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85500 NIVALA


RAKENNUSSELITYS
D
ALUERAKENTEET
D0
YLEISET PERUSTEET

D01
Noudatettavat asiakirjat

Rakennustöissä noudatetaan seuraavia yleisiä työselityksiä ja laatuvaatimuksia sekä suunnitelmapiirustuksia tämän rakennusselityksen mukaisin täsmennyksin:

· B1 Rakenteiden varmuus ja kuormitukset. Määräykset 1998. Ympäristöministeriö, asunto- ja rakennusosasto. Suomen rakentamismääräyskokoelma. (1998)

	
	


· B3 Suomen rakentamismääräyskokoelma, pohjarakenteet, Määräykset ja ohjeet 2004

· Rakennustöiden yleiset laatuvaatimukset 2000, talonrakennuksen maatyöt (MaaRYL 2000)

· Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset 2006, Osa 1 väylät ja alueet (InfraRYL 2006)

· Talonrakennuksen maarakenteet – yleinen rakennusselostus ja laatuvaatimukset, RIL 132-2000)
· Kunnallisteknisten töiden yleinen työselitys 02, KT 02

· Pihojen pohja- ja päällysrakenteet, suunnittelu- ja rakentamisohjeet, RIL 234-2007

· Yleis ja rakenne –suunnitelmat.
D02
Laajuus

Maarakennustöiden laajuus ilmenee suunnitelmapiirustuksista. 

D1
OLEVAT ALUERAKENTEET

D10…11


Alueen maasto- ja maaperäolosuhteet on kuvattu edellä sekä pohjatutkimus-lausunnossa ja siihen liittyvissä piirustuksissa.
Rakennuspaikalla oleva vesakko poistetaan. Siltojen ja maatöiden kannalta välttämättä poistettava puusto poistetaan. Urakoitsija huolehtii jätteen jatkokäsittelystä. Urakka-alueen sisäpuolella oleva puusto ja nurmialueet säilytetään ennallaan tai palautetaan ennalleen.
D12…14
Olevat rakennukset ja rakenteet, putkirakenteet ja kaivot, kaapelit ja ilmajohdot

Rakennusalueella oleva johtolinjat säilytetään. Maakaapelit merkataan maastoon ennen kaivutöitä.
D15
Olevat alueen pintakerrokset
Alustaviin töihin kuuluu humusmaan ja pintamaan poisto. Kaivumaat tasoitetaan suunnitelmassa esitettyyn paikkaan. Mahdolliset kivet hävitetään urakoitsijan toimesta.
D2
ALUEEN MAAKAIVANNOT
D21
Alueen kaivannot

Alueen kaivantoihin kuuluvat kaivutyöt suunnitelmien esittämässä laajuudessa niin, että suunnitelmissa esitetyt rakennekerrokset voidaan tehdä. Tehtäessä kaivantoja luiskataan kaivantojen reunat 1:2 kaltevuuteen suunnitelman mukaan. Vesipinnan alapuolelle menevät perustuskaivannot kaivetaan aluksi vain perustuslaatan tekemisen kannalta riittävän suuruiseksi. Kaivannot pidetään kuivana pumppaamalla. Routaeristeen vaatima kaivanto laatan joen puoleiselle sivulle tehdään perustuslaatan valujen ja takaosan täyttöjen jälkeen. 
D22, D23
Alueen syvennykset ja kuopat, alueen kanaalit
Ei ole
D3
ALUEEN KALLIOKAIVANNOT

Ei ole
D4
ALUEEN TÄYTTÖ JA POHJARAKENTEET
D41
Ulkopuolisten rakenteiden täytöt

Sillan perustusten täytöt rakennepiirustusten mukaan suunnitelmien osoittamassa laajuudessa. Alkutäyttö ja lopputäyttö karkealla hiekalla. maatukea vasten tuleva luiska murskeesta 0…200. Kaiteiden perustusten vaatimat murskesilmäkkeet 0…64 suunnitelman mukaan. 
Täyttötyöt tehdään RIL 132 2000 ohjeita noudattaen. Tiiveysvaatimukset täytöillä 90%.

D42
Kanaalien täytöt

Ei ole
D43, D44
Aluetäytöt ja rakennekerrokset

Liikennealueiden täyttö- ja päällysrakennetöissä noudatetaan RIL 132:n kohdan 4.14 sekä KT02:n ohjeita. 

Täyttötöiden laajuus katso kohta D21. Pinnan tasaus tehdään kauttaaltaan suunnitelmassa näkyvällä toimenpidealueella. 

Sillan 1 päädyssä, missä toimenpidealuetta ei ole merkitty pinnantasaus tehdään urakka-alueella. Maanpintaa nostetaan perustustöissä kaivettavilla maa-aineksilla ja paikalla olevalla läjitetyllä maalla. Pinnan muodot pyritään tekemään korkokäyrien mukaiseksi. 

Sijaintipiirustuksessa toimenpidealueella näkyvien polkujen rakennekerrokset tehdään rakennetyypin mukaan. 

Täyttötyöt tehdään RIL 132 2000 ohjeita noudattaen. Tiiveysvaatimukset täytöillä 90%.
D45
Pohjarakenteet

Paalutustyöt ja paalujen laatuvaatimukset Lyöntipaalutusohje LPO-2005 mukaan. Paalut 250*250 teräsbetonisia lyöntipaaluja. Paalutusluokka 2. Paalujen katkaisukorot ja poikkeamat rakennesuunnitelmien mukaan. 
Routasuojaus rakennesuunnitelmien mukaan

D5
PUTKIRAKENTEET JA JOHDOT ALUEELLA

D51…D52
Putket, johdot ja kaivot alueella

Ei ole
D6
KASVILLISUUS JA KASVUALUSTAT

Ei ole
D7
PINTARAKENTEET

Pintarakenteiden laatuluokka 2

Sijaintipiirustuksessa toimenpidealueella näkyvien polkujen rakennekerrokset tehdään rakennetyypin mukaan. 

D8
ALUEVARUSTEET

Maakaapelin asennus sillan valaistusta varten kuuluu urakkaan urakka-alueen rajalta.
Urakkaan kuuluvat suunnitelmiin merkityt kaiteet.

Sähkötöihin liittyvät maarakennustyöt tehdään KT 02:n ohjeiden sekä laatu- ja mittavaatimusten mukaan. 

E
MAA-JA POHJARAKENTEET

Ei ole
F
RAKENNUSOSAT
F01
Noudatettavat asiakirjat

Rakennustöissä noudatetaan seuraavia yleisiä työselityksiä ja laatuvaatimuksia sekä suunnitelmapiirustuksia tämän rakennusselityksen mukaisin täsmennyksin:

· B1 Rakenteiden varmuus ja kuormitukset. Määräykset 1998. Ympäristöministeriö, asunto- ja rakennusosasto. Suomen rakentamismääräyskokoelma. (1998)

	
	


· B2 Kantavat rakenteet, määräykset 1990. Suomen rakentamismääräyskokoelma (2009)
· B4 Betonirakenteet. Ohjeet 2005. Suomen rakentamismääräyskokoelma. Ympäristöministeriö, asunto- ja rakennusosasto. - lisälehti, Ympäristöministeriön asetus betonirakenteista annetun asetuksen muuttamisesta. (2009)

· B7 Teräsrakenteet. Ohjeet 1996. Ympäristöministeriö, asunto- ja rakennusosasto. Suomen rakentamismääräyskokoelma. (1997). - lisälehti 4 s.; Liite 2. (2001)

· Rakennustöiden yleiset laatuvaatimukset 2000, Talonrakennuksen runkotyöt. (RunkoRYL 2000)

· Yleis ja rakenne –suunnitelmat.

F02
Laajuus

Rakennustöiden laajuus ilmenee suunnitelmapiirustuksista.

F1
PERUSTUKSET

F11..12
ANTURAT

Anturat ja maatuet tehdään rakennesuunnitelmien mukaan. Rakenteiden valmistus ja asennus tehdään RakMk B7 mukaisesti. Muottipintojen laatuluokka 2, mittatarkkuusluokka N. 
F2
RAKENNUSRUNKO

F24
KANTAVA RAKENNE
Kantavat teräsrakenteet suunnitelmien mukaan. Rakenteiden valmistus, asennus ja laadunvarmistus tehdään RakMk B7 mukaisesti.
SUUNNITTELU LAUKKA OY
Heikki Ainasoja RI  14.1.2011
LIITTEET.

� EMBED Word.Picture.8  ���








[image: image4.wmf]_1298355303.doc
[image: image1.png]Vipuvoimaa

EU:lta







